
※本カタログの製品は、ヒロセ株式会社の商品です。 2019.08①
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住所 電話 FAX

〒541-0046　大阪市中央区平野町 2-6-6 ヒロセ平野町ビル

〒135-0016　江東区東陽 4-1-13 東陽セントラルビル

〒541-0046　大阪市中央区平野町 2-6-6 ヒロセ平野町ビル

〒555-0041　大阪市西淀川区中島 2-3-87

〒555-0041　大阪市西淀川区中島 2-3-87

〒135-0016　江東区東陽 4-1-13 東陽セントラルビル

〒231-0012　横浜市中区相生町 6-113　オーク桜木町ビル 2F

〒330-0802　さいたま市大宮区宮町 1-86-1 　大宮イ－ストビル 3F

〒950-0087　新潟市中央区東大通 2-5-8　東大通野村ビル 4 階

〒400-0032　甲府市中央 2-14-6 ONO STONE BLDG 3 階

〒279-0032　浦安市千鳥 14

〒270-1403　白井市河原子 339-1

〒959-0261　燕市吉田鴻巣字糺 166

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南 1-16-30　　東海ビル 8F

〒420-0852　静岡市葵区紺屋町 11-4　太陽生命静岡ビル 6F

〒921-8011　金沢市入江 2-45　　加賀工建ビル 1F

〒910-0122　福井市石盛町 1010　青山ビル 2F

〒380-0823　長野市南千歳 2-15-3　トミノビル 401 号

〒500-8268　岐阜市茜部菱野 1-49　コーケツビル 101 号

〒514-0004　津市栄町 2-364　サニーハイツ 103 号

〒441-8074　豊橋市明海町 5-6

〒441-8074　豊橋市明海町 5-6

〒484-0869　犬山市字惣作 2

〒060-0034　札幌市中央区北 4 条東 1-2-3　札幌フコク生命ビル 3F

〒071-1513　上川郡東神楽町北 2 条西 4-1-15　東神楽工業団地

〒061-1112　北広島市共栄 54-2

〒071-1513　上川郡東神楽町北 2 条西 4-1-15　東神楽工業団地

〒980-0802　仙台市青葉区二日町 10-20　イマス二日町ビル 2F

〒989-2421　岩沼市下野郷字新田 5

〒039-2246　八戸市桔梗野工業団地 1-6-1

〒039-2246　八戸市桔梗野工業団地 1-6-1

〒020-0033　盛岡市盛岡駅前北通 1-10　橋市盛岡ビル 4F

〒029-4501　胆沢郡金ヶ崎町六原森合 43-1

〒029-4501　胆沢郡金ヶ崎町六原森合 43-1

〒022-0002　大船渡市大船渡町字欠の下向 1-125

〒011-0908　秋田市寺内字大小路 207-30

〒010-0908　秋田市寺内字大小路 207-30

〒962-0403　須賀川市滑川字中津沢 83

〒962-0403　須賀川市滑川字中津沢 83

〒901-1204　南城市大里稲嶺 1462
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［ 本社・本支店・営業所・工場 ］

STEEL
SUPPORT
MEMBERS

These temporary support-members are put up in excavated ground to 

prevent collapse due to earth pressure.

The modular construction system developed by HIROSE enables the support members 

to be laid in many ways so as to perfectly match any work site configuration.

This allows stronger, safer and more attractive 

installations and result in labor, time and cost savings.

鋼製山留高強度
■  高強度山留主材
■  ヒロセメガビーム
■  ヒロセツインビームカタログ

最新の施工情報・関連商品のご紹介はもちろん、
VRによるヒロセの開発技術のバーチャル体験も行えます。

ヒロセ公式アプリ
重仮設、橋梁、鉄鋼加工の技術資料・
工事資料をスマホでチェック！
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高強度鋼製山留材の特長

・従来製品の鋼製山留材に、高強度山留材シリーズが新たな強度材質・断面性能でリース材の

ラインナップに加わりました。

・山留設計時の材料選択が増えるため、より経済的な計画を実現することができます。

1.高強度の規格材質

・鋼材の材質を従来製品のSS400からSM490シリーズの高強度規格の材質としました。

・材質を区別するために、製品の塗装色を青色としています。（従来のSS400材質製品は赤色）

2.従来製品との組合せ

・従来製品の鋼製山留材と組合せての使用が可能です。

・組合せ効果により、必要となる適材箇所のみを高強度鋼製山留材として利用することができます。

3.材質と強度の関係

応力：σ

0

σy

σp     ：比例限度

σe ：弾性限度

σyu ：上降伏点

σy ：下降伏点

σB ：引き張り強さ

σz ：破断強さ

σZ

ひずみ：ℰ

σyu

σe

σp

鋼材の応力－ひずみ関係

σB

×

σB：引張強さ

SM490の場合：490～610(N/mm2)
SS400の場合：400～510(N/mm2)

σB
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　♦従来の山留主材と高強度山留主材の違い

　♦高強度山留主材のココが良い！

特徴

1. 工期短縮 ・ ・ ・ ・ 仮設材の重量を削減し生産性の向上

2. 経済的 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材の重量を削減し、材料と施工コストを圧縮

3. 安全性の向上 ・ ・ 重量物の揚重作業を削減、安全性の向上

4. 環境に優しい ・ ・ 運搬車輛や揚重作業が削減でき、CO2排出量を低減

断面性能

・ 高強度山留主材は、従来の山留主材と大きさ、長さ、孔の位置などの違いはありませんが、材質を

SS400→SM490YAとし、高い強度規格としました。

・ 材質のみが異なるため、二つの山留主材を見比べた時に見分けがつくように材質がSM490YAの高強度山留主材

の塗装を従来の赤色から青色としました。

・ 強度の高いSM490YAを材質とした山留主材のため、SS材(従来の山留主材）よりも重量を25％～33％もダウンした

計画が出来るため、材料と施工コストが安くなり工期短縮にも繋がります。

断面積 単位質量

(cm2) (kg/m)
lx

(cm4)

ly

(cm4)

Zx

(cm3)

Zy

(cm3)

ix
(cm)

iｙ
(cm)

40SMH H-400X400X13X21 197.7 200 59,000 21,200 2,950 1,060 17.30 10.40

35SMH H-350X350X12X19 154.9 150 35,000 12,500 2,000 716 15.10 8.99

40HA H-400X400X13X21 197.7 200 59,000 21,200 2,950 1,060 17.30 10.40

35HA H-350X350X12X19 154.9 150 35,000 12,500 2,000 716 15.10 8.99

品　名 標準断面寸法 材　質

断面二次モーメント 断面係数 断面二次半径

高強度
山留主材
(SM主材)

SM490YA

従来型
山留主材

SS400

508

385

257

261

174

100

0 100 200 300 400 500 600

50HA

40HA

35HA

30HA

35SMH

40SMH

40HAの腹起は

35SMHに変更が可能！

(※)道路橋示方書の許容応力度上限値比によります。

40SMHは40HAの

1.5倍(※)の曲げ耐力！

30HA(SS400)の断面係数(曲げ耐力)を100とした場合の比較

高強度山留主材(SMH)
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※詳細設計が必要です。

高強度山留主材(SMH)

33%ダウン 25%ダウン

40SMH

50HA

40HA

35SMH

50HA

40HA

35SMH

40SMH

高強度山留主材(腹起)高強度山留主材(腹起)

従来山留主材(腹起)従来山留主材(腹起)
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＜ 3 5 シ リ ー ズ ＞

名 称:高強度補助ピース

品 名:SM-35D-15/SM-35D-2/SM-35D-3

重 量:50kg / 65kg / 80kg

材 質:SM490ＹA

名 称:高強度カバープレート

品 名:SM-35P

重 量:20kg

材 質:SM490YＡ

名 称:高強度山留主材

品 名:35SMH

重 量:150kg/m

材 質:SM490YA ⾧ さ:1.0~7.0ｍ（＠0.5m）

高強度山留主材(SMH)
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＜ 4 0 シ リ ー ズ ＞

名 称:高強度補助ピース

品 名:SM-40D-15/SM-40D-2/SM-40D-3

重 量:64kg / 80kg / 100kg

材 質:SM490YA

名 称:高強度カバープレート

品 名:SM-40P

重 量:40kg

材 質:SM490YA

名 称:高強度山留主材

品 名:40SMH

重 量:200kg/m

材 質:SM490YA ⾧ さ:1.0~7.0ｍ（＠0.5ｍ）

高強度山留主材(SMH)

100
100100

100100 100

40
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30
0
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400
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29
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  ♦従来の山留主材とメガビームの違い

　♦メガビームのココが良い！

1. 高い汎用性 ･ ・ ・ ・ 在来山留材との組み合わせが可能

2. 安全性の向上 ・ ・ ・ 切梁不要で広い作業空間を確保

3. 躯体品質向上 ・ ・ ・ 仮設切梁受けの中間杭が不要

4. 省力化 ・ ・ ・ ・ ・ ボルトによる接合箇所の削減

ヒロセメガビーム
特許 第5602264号 NETIS KK-150043-VR

®

特徴

井桁切梁工法 ヒロセメガビーム®

・強度の高いSM490を材質としたH800x400x16x36の腹起専用材です。大きさはH400腹起を二つ水平に並べた時と同じ

大きさのため、従来の山留主材と組み合わせての使用が可能です。

・メガビームを使用することで曲げスパンが大きくとれるため、切梁を減らす又は無くす事もできます。

切梁が無くなることで作業空間が広くなり掘削しやすくなり工期短縮にもなります。

断面性能

断面積 圧縮ﾌﾗﾝｼﾞ
T型断面
二次半径

質量

A

（ｃｍ２）

ｌｘ

（ｃｍ４）

ｌｙ

（ｃｍ４）

ix
（ｃｍ）

iy
（ｃｍ）

Zx

（ｃｍ３）

Zy

（ｃｍ３）

Ac

（ｃｍ２）

i'
(cm)

(kg/本）

80SMH
H-800x400x16x36

SM490 371.3 423,000 36,400 33.8 9.90 10,600 1,820 126.0 11.3 2,987

断面係数　　断面二次半径

種類 材質

断面二次モーメント
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ヒロセメガビーム
特許 第5602264号 NETIS KK-150043-VR

®

橋脚等の構築躯体に干渉しない土留支保工計画が可能

水平切梁との併用も可能
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ヒロセメガビーム®

名 称:スチフナージャッキアタッチメント(80SMH用)

品 名:80SJA

重 量:6kg

材 質:SS400

⾧ さ:9.0ｍ

名 称:スチフナープレート(80SMH用)

品 名:PL-12ｘ192ｘ726(80MS)

重 量:13.13kg

材 量:SS400

※受注生産

名 称:スチフナージャッキ

品 名:SH-40

重 量:6kg

名 称:ブラケット

品 名:40WBL-N1

重 量:23kg

名 称:メガビーム

品 名:80SMH (H-800x400x16x36) 重 量:2987Kg 材 質:SM490
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ヒロセメガビーム®

高力ボルト
12-M22x95(F10T)

高力ボルト
12-M22x80(F10T)

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
40JS-N

普通ボルト
M22x65

高力ボルト
12-M22x80(F10T)

普通ボルト
1-M22x70

普通ボルト
1-M22x65

普通ボルト
4-M22x65

スチフナージャッキ
SH-40ｽﾁﾌﾅｰｼﾞｬｯｷﾀｯﾁﾒﾝﾄ

80SJA

スチフナージャッキ
SH-40

高力ボルト
14-M22x80(F10T)

高力ボルト
14-M22x95(F10T)

普通ボルト
2-M22x70
@1000

メガビーム
80SMH

腹起
2H-400x400x13x21

山留壁
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   ♦従来の山留主材とツインビームの違い

　♦ツインビームのココが良い！
   

井桁切梁工法 ヒロセツインビーム®

特徴

1. 工期短縮 ・ ・ ・ ・ 中間杭不要、掘削・躯体構築が容易、生産性向上

2. 経済的 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材の重量を削減し、材料と施工コストを圧縮

3. 安全性の向上 ・ ・ 重量物の揚重作業を削減し、安全性の向上

4. 躯体品質向上 ・ ・ 中間杭が不要で、躯体の品質向上

5. 環境に優しい ・ ・ 運搬車輛や揚重作業が削減でき、CO2排出量を低減

断面性能

・強度の高いSM490YAを材質としたH390x300x10x16を2本組合わせた切梁専用材です。

・ひとつの部材の長さ 4.0～9.0ｍを組み合わせることで長さ調整ができ、最大スパン9.0～18.0ｍまで可能です。

・従来の山留主材を使用した場合に必要となる中間杭が不要になります。

ヒロセツインビーム®

断面積

A

(cm2)

lx

(cm4)

ly

(cm4)

ix
(cm)

iｙ
(cm)

Zx

(cm3)

Zy

(cm3)
60SMH（ツインビーム）
2H-390X300X10X16

SM490YA 250.5 70 ,100 66,300 16.7 16 .3 3 ,600 2,210 225

40HA（従来の山留材）
H-400X400X13X21

SS400 197.7 59,000 20,300 17.3 10.4 2,950 1,015 200

断面係数
質量

(kg/m)
種　類 材　質

断面二次モーメント 断面二次半径
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®ヒロセツインビーム®

H400用油圧ジャッキ 最大出力3000KN
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ヒロセツインビーム®

⾧ さ: 4.0～9.0ｍ （＠1.0ｍ）名 称:ツインビーム

品 名:60SMH (2-H-390x300x10x16)

重 量:225kg/m

材 質:SM490YA

名 称:切替ピース

品 名:604CD

重 量:180kg

材 質:SM490YA

名 称:ツインビーム用補助ピース

品 名:SM-60D-5

重 量:215kg

材 質:SM490YA
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(上面図)

普通ボルト
M22x65

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
T40JS-CL

ツインビーム
60SMH

普通ボルト
M22x65

(側面図)

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
T40JS-OP

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
T40JS-OP

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
T40JS-OP／T40JS-CL

(断面図)

普通ボルト
M22x65

普通ボルト
6-M22x65

ツインビーム
60SMH

普通ボルト
M22x65

ｼﾞｬｯｷｶﾊﾞｰ
T40JS-CL

高力ボルト
4-M22x85(F10T)

普通ボルト
6-M22x65

高力ボルト 12-M22x105(F10T)
トルシア型ボルト(丸頭) 12-M22x105(S10T)+6mm座金1枚追加

切替ピース
604CD

普通ボルト
6-M22x65

高力ボルト 12-M22x105(F10T)
トルシア型ボルト(丸頭) 12-M22x105(S10T)+6mm座金1枚追加

開口部カバー
T40CV
3枚(土圧計付2枚)

切替ピース
604CD
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名 称:アングルピース

品 名:605LP

重 量:10kg

材 質:SS400

名 称:ジャッキカバー

(ツインビーム専用 上側)

品 名:T40JS-OP

重 量:68kg

材 質:SS400

名 称:ジャッキカバー

(ツインビーム専用 下側)

品 名:T40JS-CL

重 量:80kg

材 質:SS400

名 称:開口部カバー

品 名:T40CV

重 量:4kg

材 質:SS400

名 称:ブラケット(ツインビーム専用)

品 名:TBL

重 量:21kg

材 質:SS400

※受注生産

ヒロセツインビーム®
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32
高力ボルト 12-M22x105(F10T)
トルシア型ボルト(丸頭) 12-M22x105(S10T)+6mm座金1枚追加

高力ボルト 12-M22x105(F10T)
トルシア型ボルト(丸頭) 12-M22x105(S10T)+6mm座金1枚追加

32

ツインビーム
60SMH

ツインビーム
60SMH

32

ツインビーム
60SMH

32
高力ボルト 12-M22x105(F10T)
トルシア型ボルト(丸頭) 12-M22x105(S10T)+6mm座金1枚追加
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※本カタログの製品は、ヒロセ株式会社の商品です。 2022.10 ①

大阪本社

東京本社

大阪本店

　　大阪工場

　　橋梁工場

東京本店

横浜支店

北関東支店

新潟支店

　甲府営業所

　　東京工場

　　白井工場

　　新潟工場

名古屋支店

静岡支店

北陸支店

　福井営業所

　長野営業所

　岐阜営業所

三重営業所

　豊橋営業所

　　東海工場

　　名古屋工場

北海道支店

　旭川営業所

　　札幌工場

　　旭川工場

東北支店

　　仙台工場

　青森営業所

　　八戸工場

　盛岡営業所

　岩手営業所

　　北上工場

   三陸出張所

　秋田営業所

　　秋田工場

　郡山営業所

　　郡山工場

　沖縄支店

住所 電話 FAX

〒541-0046　大阪市中央区平野町 2-6-6 ヒロセ平野町ビル

〒135-0016　江東区東陽 4-1-13 東陽セントラルビル

〒541-0046　大阪市中央区平野町 2-6-6 ヒロセ平野町ビル

〒555-0041　大阪市西淀川区中島 2-3-87

〒555-0041　大阪市西淀川区中島 2-3-87

〒135-0016　江東区東陽 4-1-13 東陽セントラルビル

〒231-0012　横浜市中区相生町 6-113　オーク桜木町ビル 2F

〒330-0802　さいたま市大宮区宮町 1-86-1 　大宮イ－ストビル 3F

〒950-0087　新潟市中央区東大通 2-5-8　東大通野村ビル 4 階

〒400-0032　甲府市中央 2-14-6 ONO STONE BLDG 3 階

〒279-0032　浦安市千鳥 14

〒270-1403　白井市河原子 339-1

〒959-0261　燕市吉田鴻巣字糺 166

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南 1-16-30　　東海ビル 8F

〒420-0852　静岡市葵区紺屋町 11-4　太陽生命静岡ビル 6F

〒921-8011　金沢市入江 2-45　　加賀工建ビル 1F

〒910-0122　福井市石盛町 1010　青山ビル 2F

〒380-0823　長野市南千歳 2-15-3　トミノビル 401 号

〒500-8268　岐阜市茜部菱野 1-49　コーケツビル 101 号

〒514-0004　津市栄町 2-364　サニーハイツ 103 号

〒441-8074　豊橋市明海町 5-6

〒441-8074　豊橋市明海町 5-6

〒484-0869　犬山市字惣作 2

〒060-0034　札幌市中央区北 4 条東 1-2-3　札幌フコク生命ビル 3F

〒071-1513　上川郡東神楽町北 2 条西 4-1-15　東神楽工業団地

〒061-1112　北広島市共栄 54-2

〒071-1513　上川郡東神楽町北 2 条西 4-1-15　東神楽工業団地

〒980-0802　仙台市青葉区二日町 10-20　イマス二日町ビル 2F

〒989-2421　岩沼市下野郷字新田 5

〒039-2246　八戸市桔梗野工業団地 1-6-1

〒039-2246　八戸市桔梗野工業団地 1-6-1

〒020-0033　盛岡市盛岡駅前北通 1-10　橋市盛岡ビル 4F

〒029-4501　胆沢郡金ヶ崎町六原森合 43-1

〒029-4501　胆沢郡金ヶ崎町六原森合 43-1

〒022-0002　大船渡市大船渡町字欠の下向 1-125

〒011-0908　秋田市寺内字大小路 207-30

〒010-0908　秋田市寺内字大小路 207-30

〒962-0403　須賀川市滑川字中津沢 83

〒962-0403　須賀川市滑川字中津沢 83

〒901-1204　南城市大里稲嶺 1462

06（6203）8100

03（5634）4501

06（6203）8102

06（6474）8121

06（6474）8120

03（5634）4526

045（662）3233

048（648）6591

025（241）3461

055（227）8841

047（354）6331

047（497）1831

0256（92）6041

052（588）8500

054（205）6233

076（292）2950

0776（55）2260

026（229）5105

058（273）9346

059（222）8800

0532（23）3271

0532（23）3271

0568（67）0656

011（232）0501

0166（83）4141

011（373）6201

0166（83）4141

022（265）6201

0223（22）1161

0178（29）1612

0178（29）1612

019（604）6408

0197（43）3041

0197（43）3041

0192（21）6390

018（880）2900

018（880）2900

0248（76）1071

0248（76）1071

098（852）7020

06（6203） 8208

03（5634）0272

06（6203）8209

06（6474）8127

06（6474）8130

03（5634）0273

045（662）3579

048（648）6594

025（241）2217

055（227）8843

047（351）3142

047（497）1870

0256（92）6036

052（588）8511

054（250）8866

076（292）2951

0776（55）2261

026（224）1312

058（273）9347

059（222）7851

0532（23）3866

0532（23）3866

0568（67）3270

011（232）5161

0166（83）4530

011（373）6216

0166（83）4530

022（265）8841

0223（24）2567

0178（29）1614

0178（29）1614

019（604）6410

0197（43）3045

0197（43）3045

0192（21）6391

018（880）2901

018（880）2901

0248（75）0291

0248（75）0291

098（852）7021

［ 本社・本支店・営業所・工場 ］

STEEL
SUPPORT
MEMBERS

These temporary support-members are put up in excavated ground to 

prevent collapse due to earth pressure.

The modular construction system developed by HIROSE enables the support members 

to be laid in many ways so as to perfectly match any work site configuration.

This allows stronger, safer and more attractive 

installations and result in labor, time and cost savings.

鋼製山留高強度
■  高強度山留主材
■  ヒロセメガビーム
■  ヒロセツインビームカタログ

最新の施工情報・関連商品のご紹介はもちろん、
VRによるヒロセの開発技術のバーチャル体験も行えます。

ヒロセ公式アプリ
重仮設、橋梁、鉄鋼加工の技術資料・
工事資料をスマホでチェック！




